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Verordnung

Allgemeiner Bebauungsplan der
Gemeinde Krumpendorf am Warther See

des Gemeinderates der Gemeinde Krumpendorf am Worther See, Z1. 891/3/08-11 vom 26.08.2008 mit welcher der
allgemeine Bebauungsplan, Verordnung vom 19. Mérz 1993, Z1. 87/3/93-11 geéindert mit Verordnungen vom 14. Ap-
ril 1994, Z1. 196/12/94-1, vom 19. August 1996, Z1. 773/2/96-1 und vom 30. Mirz 1998, ZI. 191/3/98-1I gedndert wird

Gemil §§ 26 und 27 des Kérntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 — K-GplG 1995, LGBI. Nr. 23/1995 zuletzt in
der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 88/2005, wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung des allgemeinen Bebauungsplanes vom 19. Marz 1993, Z1. 87/3/93-11 in der Fassung der Verordnung
vom 30. Miérz 1998, Z1. 191/3/98-11 wird wie folgt gedindert.

§ 1 lautet:

»§ 1
Wirkungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fiir alle im Flichenwidmungsplan als Bauland festgelegten Flichen.
2) Ausgenommen sind jene Baulandfléchen, deren Bebauung durch Teilbebauungsplane geregelt wird. Soweit

jedoch in Teilbebauungspldnen Regelungen nach § 25 Abs. 1 Gemeindeplanungsgesetzes nicht getroffen
werden, gelten die Bestimmungen dieser Verordnung

(3) Bei Aufhebung von Teilbebauungsplénen, tritt dieser Bebauungsplan in Wirksamkeit.*
§ 2 lautet:
»§ 2
Mindestgrifie der Baugrundstiicke

(1) Die MindestgréBe eines Baugrundstiickes wird

a)  bei offener Verbauung fiir Grundstiicke, die als

"Ferien- oder Wochenendhiuser" gewidmet sind, mit...........occoverrveeeerecreersersnns 400 m?
b)  bei offener Verbauung fiir Erst-(Haupt-)Wohnsitze mit .......c.ccoovevereeeeeeeeinn 700 m?
c)  bei halboffener Verbauung mit .......coooviiiciiiicice e 500 m?

d)  bei geschlossener Verbauung mit.........coveoeeueeecriueieecieresinnsiesisesirenses e esee s, 500 m?
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(2) a)  Bei Grundstlicken, die bereits bebaut und kieiner als die unter Abs. 1 angefiihrten Mindestgréfien sind,

sind widmungsgemafe BaumaBnahmen im Ausmaf des Bestandes zuléssig.

b)  Bei bestehenden unbebauten Baugrundstiicken, die kleiner als die unter Abs. 1 angefiihrten Mindest-
grofien sind, ist eine Bebauung zuléssig, soweit sie dem Ortsbild nicht abtréglich ist und durch das ge-
plante Bauvorhaben baurechtliche Bestimmungen und die iibrigen Bestimmungen dieses Bebauungs-
planes eingehalten werden.

3) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht fiir Baugrundstiicke, auf denen Objekte oder sonstige bauliche
Anlagen errichtet werden, welche &ffentlichen Interessen dienen wie z.B. Objekte oder Anlagen der Ge-
meindewasserversorgung, der Kanalisationsanlage, der Energieversorgung, Objekte fiir die Feuerwehren
und &hnliches. Diese Bestimmung gilt auch fiir bereits errichtete Objekte oder sonstige bauliche Anlagen.

4) Wenn es aus Griinden des Orts- und Landschafisbildes fiir notwendig erachtet wird, ist die MindestgréBe
der neu zu bildenden Grundstiicke entsprechend zu erhéhen.

(5) In berticksichtigungswirdigen Ausnahmefillen ist eine geringfiigige Unterschreitung der nach Abs. 1 a) bis
d) festgelegten MindestgroBen (maximal 5%) zuldssig, wenn eine sinnvolle und dem Ortsbild zutrdgliche
bauliche Ausnutzung der betroffenen Flichen gewhrleistet ist. Die Zul#ssigkeit ist anhand eines konkreten
Bebauungsantrages zu priifen.“

§ 3 lautet:

»3 3
Bauliche Ausnutzung der Grundstiicke

(1) Die bauliche Ausnutzung (Verhéltnis der Summe der Geschossfldchen, gemessen von AuBengrenze zu Au-
Bengrenze nach der dufleren Begrenzung, zur GrundstiicksgroBe) der Baugrundstiicke darf
a) im Bauland-Wolngebiet...........cocoovovviieiviiieiieeereeeeeeeeee e max. 0,6
b)  im Bauland-Geschaftsgebiet...........c..cooooiiiviiiiiiiicoeeoe oo max. 1,0
¢) im Bauland-Dorfgebiet ............ccoccooiiiimmiiiiiirie oo max. 0,4
o s iR B R g R ————————————— N max. 0,6
e)  im Bauland-reines Kurgebiet und im Bauland-Kurgebiet welche mit

Objekten bebaut sind oder werden, welche nachweislich fremdenverkehrsmiBig
ZENULZE WEIARTI ....oucviiiiiiiiiciict ittt bbbt e et max. 0,8

nicht tiberschreiten.

(2) a)  InFdllen, bei denen die bauliche Ausnutzung von Baugrundstiicken, die bereits bebaut sind, nach den

Bestimmungen dieser Verordnung schon tiberschritten ist, sind Umbauten und Verbesserungen an
Gebduden, jedoch keinerlei Erweiterungen, zuldssig.

b)  Fir bestehende Objekte im Bauland-Geschiftsgebiet, bei denen die bauliche Ausnutzung (Geschoss-
flichenzahl) bereits Giberschritten ist oder durch geplante Um- und Ausbauten iiberschritten wird, sind
Baumafinahmen zulédssig, wenn das &uBere Erscheinungsbild des Geb4udes (Ausnahme untergeordne-
te Bauteile wie zusitzliche Fenster, kleine Gaupen, Dachflichenfenster etc.) nicht verindert wird.

¢) Im Bauland-Kurgebiet, Bauland "reines Kurgebiet", sowie Bauland-Wohngebiet und Bauland-
Dorfgebiet gelegene Grundstiicke welche mit Objekten bebaut sind, welche nachweislich fremdenver-
kehrsméfig genutzt werden und bei denen die bauliche Ausnutzung (Geschossflichenzahl) bereits -
berschritten ist oder durch geplante Um- und Ausbauten, welche ebenfalls nachweislich dem Frem-
denverkehr dienen, tiberschritten wird, sind BaumaBnahmen zul4ssig, wenn das gufere Erscheinungs-
bild des Gebdudes (Ausnahme untergeordnete Bauteile wie zusitzliche Fenster, kleine Gaupen, Dach-
flichenfenster ete.) nicht verdndert wird.

(3) Die bauliche Héchstausnutzung darf nur dann erfolgen, wenn auch die Bestimmungen der §§ 6 (Stellplatze),

7 (Baulinien) und 8 (Griinflachen) erfiillt werden kdnnen.
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@) Garagenobjekte, Nebengebdude, Wirtschaftsgebdude, Gartenhiitten etc. werden fiir die Ausnutzungsberech-
nung nicht beriicksichtigt, sofern deren verbaute Fliche eine GréBenordnung von 40 m? nicht tiberschreitet.
Ab dieser Groflenordnung wird die dieses Ausmaf (iberschreitende Fliche fiir die Ausnutzungsberechnung

herangezogen.

(5) Balkone, Sonnenschutzdacher und Terrassen werden nicht berticksichtigt.

(6) Jener Teil der Geschosse eines Gebaudes, welcher liber die Hélfte aus dem projektierten Geliinde hervorragt
und normale Belichtung aufweist, wird in die Berechnung einbezogen, nicht aber Réume, die unter dem Ge-
lande liegen.

(7) Der ausgebaute Teil eines Dachgeschosses wird in die Berechnung mit einbezogen und wie unter Abs. 1

berechnet.®

§ 4 Jautet:

»§ 4
Bebauungsweise

Als Bebauung ist die offene, halboffene und geschlossene Bebauung zulissig®

§ 5 lautet:

”§ 5
Anzahl der Geschosse

Die Anzahl der Geschosse richtet sich

a) nach der umliegenden Bebauung (Objektsbestinden)
b) nach der Beurteilung des Ortsbildes
c) der Grundstiicksgréfie und nach der im § 3 festgelegten baulichen Ausnutzung.
§ 6 lautet:

»§ 6

Ausmafl der Verkehrsflichen

(1) Fir Wohneinheiten sind je 60 m* Wohnflache ein PK W-Abstellplatz vorzusehen.
(2) Bei Beherbergungs- und Hotelbetrieben pro Fremdenzimmer 0,8 PK W-Abstellplatz, zuziiglich der eventuell

erforderlichen Personal-PKW-Abstellplitze.

(3) Bei Gaststétten, Restaurants, Café's und usw. pro 10 m? Gastraumfléche ein PK W-Abstellplatz. Bei Sitzter-
rassen und Gastgérten pro 15 m? Flache ein Stellplatz.

4) Fir Pensionsbetriebe und &hnliche Betriebe, bei welchen Gastrdume nur fiir eigene Giste vorgesehen sind,
wird die zusdtzliche Forderung von PKW-Abstellplatzen fiir je 10 m? Gastraumflache neben der Bewertung
nach Abs. 3 nicht gestellt.
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(5) Bei Geschiftslokalen, Verkaufsrdumen, Biiros, gewerblichen Betrieben ist je 50 m? Fliche ein PKW-
Abstellplatz vorzusehen.

(6) Die in dieser Verordnung festgelegte Anzahl von PKW-Abstellplitzen gilt fiir die Errichtung von Neu- Zu-
und Umbauten sowie die Anderung des Verwendungszweckes von Gebauden, durch welche eine Vermeh-
rung von Parkplatzen erforderlich wird.

(7 Fir Bauvorhaben, die speziellen gewerblichen und anderen hier nicht naher bezeichneten Zwecken dienen
(wie z.B. Sportplitze, GroReinkaufsmarkte etc.) muss die Anzahl der Parkplitze gesondert ermittelt werden
und ist in jedem Einzelfall im Baubescheid festzulegen.

(8) Die Breite von neu anzulegenden ErschlieungsstraBen hat mindestens 7,0 m zu betragen.

(9) Bei besonders gelagerten Fillen (Einschitzung eines geringen Verkehrsaufkommens, PrivatstraBen etc.)
kann die im Abs. 8 angefiihrte Mindestbreite verringert werden.

(10) Die Breijte von Gehwegen und Promenaden wird mit mindestens 2,5 m festgelegt. Sollte die Errichtung ei-
nes Gehweges, Radweges etc. beabsichtigt sein, ist die unter Abs. 8 angefiihrte Mindestbreite entsprechend
zu erhéhen,

(11) Einfahrten sind trichterférmig auszufiihren und so zu gestalten, daB die Abstellung zumindest eines PK'W
vor dem Einfahrtstor auf eigenem Grund sicher gestellt ist.

(12) a)  Die Baulinie fir Einfriedungen (Z4une), welche neben den in Abs. 8 bis 10 angefiihrten Verkehrsfla-
chen errichtet werden, wird - sofern diese Verkehrsflichen die geforderte Wegbreite aufweisen - an
der Straflengrundgrenze zur Génze auf eigenem Grund festgelegt.

b) Weisen diese Verkehrsflichen die geforderte Breite nicht auf, so ist von der StraBengrundgrenze min-
destens jener Abstand einzuhalten, der der halben Wegbreite, gemessen ab der Wegachse, im Sinne der
Festlegung nach Abs. 8 bis 10 entspricht.

(13) Gemauerte oder betonierte Sockelausmauerungen diirfen entlang der Verkehrsflichen eine Sichthshe von 50
cm nicht Uberschreiten. Aufbauelemente sind aus Holz, Stahl, Naturstein und natursteindhnlichen Kunst-
steinmaterialien herzustellen und diirfen eine maximale Gesamthohe (Sockel plus Aufbauelemente) von
1,50 m nicht tiberschreiten. Ausgenommen von dieser Regelung sind Einfriedungen,

a)  die Sicherheitsinteressen bei 6ffentlichen Geb#uden (Kasernen etc.) dienen

b)  fir Sportanlagen (z.B. Tennisanlagen) und dhnliche Einrichtungen.

Die Hohe dieser Einfriedungen ist anldBlich der Bauverhandlung (der jeweiligen Funktion entsprechend)
festzulegen.

(14) StellplatzgréBen fiir PK'W
a)  Bei senkrechtparken ist eine Breite von 2,50 m und eine Lange von 5,00 m vorzusehen.

b)  Bei ldngsparken ist eine Breite von 2,50 m und eine Linge von 6,00 m vorzusehen®,
§ 7 lautet:
»§ 7
Baulinien
(D) Die Baulinien entlang dffentlicher Strafien sind anlidBlich des Bauverfahrens festzulegen, wobei

a) Kriterien des Ortsbildes und
b)  der umliegende Objektbestand

zu beriicksichtigen sind.
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2) Fiir Garagen- und Nebengeb#ude (ohne Aufenthaltsrdume und Feuerstitten) und {iberdachte Stellpldtze mit
geneigten Déchern bis zu einer maximalen Linge von 10,0 m und einer maximalen Traufenhshe von 2,50
m gemessen vom angrenzenden Urgelédnde wird der Abstand zur Nachbargrundgrenze mit mindestens 1,50
m festgelegt, wobei eine eventuell notwendige VergroBerung dieses Mindestabstandes je nach ortlicher Ge-
gebenheit im Baubewilligungsverfahren festgelegt werden kann.

(3) Die im Abs. 2 angeflihrten Geb4ude und tiberdachten Stellplitze mit Flachdach, mit einer Gesamthhe von
maximal 3,00 m gemessen vom Urgeldnde und einer Gesamtlinge bis zu maximal 10,0 m k&nnen an die
Nachtbargrundgrenze herangebaut werden.

4) Fur die tbrigen Baulinien (ausgenommen Abs. 1,2 und 3) gelten die Bestimmungen des § 4 ff der Kérntner
Bauvorschriften, LGB].Nr. 58/1985, i.d.g.F.*

¢ 8 lautet:
»8 8

Griinflichen

Griinflachen sollen moglichst zusammenhingend, in geschlossener Form angelegt und gértnerisch gestaltet werden.
Ist ein Bestand vom Béumen und Strauchern vorhanden, so ist dieser nach Moglichkeit zu erhalten.“

9 entfillt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt gem&B § 26 Abs. 5 des Kérntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 — K-GplG 1995, LGBI. Nr.
23/1995 in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 88/2005 mit Ablauf des Tages der Kundmachung in der Kérntner
Landeszeitung in Kraft.

Krumpendorf am Worther See, 19. November 2008




